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= Objednaci kéd BXA7722082
Malé baleni 1,00
Vyrobce BAXI
Jednotka ks
Recykla¢ni poplatek 33,00 K¢ bez DPH

Kompaktni rozméry. Idealni pro novou vystavbu i pro vyménu za stary kondenzacni kotel.

Cena bez DPH 31 800,90 K¢
Cena s DPH 38 479,09 K¢
Prodejna Masna: 2,0 ks

Prodejna Slovinska: Na objednavku



https://neuman.cz/manufacturer/baxi
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POBIS . o . - Vyrobce BAXI
OdliSuje se od ostatnich modell svymi rozméry: vyska

700mm x Sitka 400mm x hloubka 299 mm. V nabidce
model( kotl( naleznete : jeden model pro topeni se
zabudovanym 3-cestnym ventilem (pfiprava pro zapojeni
kotle s externim zésobnikem TV) o vykonu : Duo-tec
Compact E 1.24 (3,4-24 kW) tfi kombinované modely o
vykonu : Duo-tec Compact E 20 (3,4-19,4 kW - do topeni
max. 19,4kW) Duo-tec Compact E 24 (3,4-24 kW - do
topeni max. 20kW) Duo-tec Compact E 28 (3,8-28 kW - do
topeni max. 24kW) Ekvitermni regulace kotle mdze fidit
jeden topny okruh nizkoteplotni (podlahové vytapéni)
nebo vysokoteplotni (radiatory). Novy moderni a
elegantni design LCD displej s podsvicenim Siroky rozsah
modulace az 1:7 - vyssi i¢innost diky malému poctu
startl a vypnuti Kompaktni rozméry: 700 x 400 x 299
mm Samonastavitelnd plynova armatura: automaticka
kontrola spalovani zajistuje maximalni G¢innost béhem
celého provozu Trida NOx 6 Nerezovy vyménik
Zabudovany trojcestny ventil u modelu pouze pro
vytapéni Moznost pripojeni inteligentniho termostatu
BAXI MAGO (pfrislusenstvi na objednavku) Parametry
ModelDUO-TEC COMPACT E 1.24DUO-TEC COMPACT E
20DUO-TEC COMPACT E 24DUO-TEC COMPACT E
280bjednaci
CisloA7722080A7722081A7722082A77220830dtah
spalinTurboTurboTurboTurboProvedeni spotrebi¢ePouze
pro vytapéniVytapéni + TUVVytédpéni + TUVVytapéni +
TUVVhodny do sestavyAnoNeNeNeVhodny do kaskady
vice kotliNeNeNeNeEnergeticka tfida
topeniAAAAENergetickd tfida TUV—AAAJmenovité
Gcinnost 50/30 °C105,7 %105.8 %105,8 %105,8 %Trida
NOx6666Emise oxidl dusiku NOx16 mg/kWh15
mg/kWh15 mg/kWh17 mg/kWhjmenovity tepelny vykon
topeni 80/60°C24,0 kW19,4 kW20,0 kW24,0 kW)menovity
tepelny vykon topeni 50/30°C26,1 kW21,1 kwW21,1
kW26,1 kWRedukovany tepelny vykon 80/60°C3,4 kW3,4
kW3,4 kW3,8 kWRedukovany tepelny vykon 50/30°C3,7
kW3,7 kW3,7 kW4,1 kWjmenovity tepelny vykon
TUV—19,4 kW24,0 kw28,0 kWSpotreba pri jmenovitém
vykonu Qmax (G20)2,61 m3/hod.2,10 m3/hod.2,61
m3/hod.3,06 m3/hod.Spotreba pri redukovaném vykonu
Qmin (G20)0,37 m3/hod.0,37 m3/hod.0,37 m3/hod.0,41
m3/hod.Rozsah regulace topné vody25/80 °C25/80
°C25/80 °C25/80 °CRozsah regulace TUV35/60 °C35/60
°C35/60 °C35/60 °CMinimalni pritok TUV—2,0 I/min2,0
I/min2,0 I/minMnozstvi TUV pfi ohfati o0 25°C—11,4
I/min13,8 I/min16,1 I/minMnozstvi TUV pfi ohrati o
35°C—8,1 I/min9,8 I/min11,5 I/minSpecificky priitok
TUV—9,5 I/min11,5 I/min13,4 |/minPrdmér koaxialniho
odkoureni60/100 mm60/100 mm60/100 mm60/100
mmPrdmér déleného odkoureni80/80 mm80/80 mm80/80
mm80/80 mmElektrické napéti / frekvence230/50
V/Hz230/50 V/Hz230/50 V/Hz230/50 V/HzJmenovity
elektricky prikon85 W73 W85 W99 WStupen ochrany
proti vihkostilPX5DIPX5DIPX5DIPX5DHIadina akustického
vykonu ve vnitfnim prostoru52 dB49 dB49 dB48
dBHmotnost30 kg34 kg34 kg34 kgVyska700 mm700
mm700 mm700 mmSitka400 mm400 mm400 mm400
mmHloubka299 mm299 mm299 mm299
mmSVTSVT239085VT239055VT239065VT23907Elektricky
trojcestny ventilAnoAnoAnoAno
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