BAXI Luna Classic 28 kondenzacni kotel kombi
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Objednaci kéd BXA7796021
= Malé baleni 1,00
Vyrobce BAXI
Jednotka ks

Unikatni patentovany tepelny vyménik kotle. IdedIni varianta pfi vyméné za stary
kombinovany kotel.

Cena bez DPH 31 019,90 K¢
Cena s DPH 37 534,08 K¢
= Prodejna Masna: Na objednévku

Prodejna Slovinska: Na objednévku

o=l

Neuman velkoobchod Cash & Carry a.s. +420 777 703 260 16.11.2025 11:38
Masna 481/7b, Brno, 602 00 eshop@neuman.cz 1/2


https://neuman.cz/manufacturer/baxi

BAXI Luna Classic 28 kondenzacni kotel kombi

» Topeni a ohrev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle prdtokové

Popis

Zakladni modelova fada kondenzacniho kotle.
Minimalni rozméry - vyska 700 mm, Sitka 395 mm,
hloubka 285 mm. V nabidce je model v provedeni
kombi o vykonu 24kW nebo 28 kW , a model kotle

pro externi ohf'ev TUV v zasobniku o vykonu 24kW.

Ekvitermni regulace kotle mizZe fidit 1 topny okruh
nizkoteplotni (podlaha) nebo vysokoteplotni
(radiatory). NOVY patentovany nerezovy tepelny
vyménik s velkymi priichody topné vody Digitalni
LCD displej s podsvicenim Snadné ovladani diky
oto¢nym knoflikm zvlast pro topeni a zvlast pro

TUV Kompaktibilita s wifi prostorovym reguldtorem
MAGO Rozsah modulace az 1:5 Obéhové Cerpadlo s
vysokou Uc¢innosti Kompaktni rozméry: 700 x 395 x

285 mm Trida NOx 6 Vestavéna spalinova klapka

Vystupni koaxialni kus @ 60/100 soucasti baleni kotle
ModelLuna Classic 1.24Luna Classic 24Luna Classic

280bjednaci
CisloA7796019A7796020A77960210dtah
spalinTurboTurboTurboProvedeni spotiebi¢ePouze

pro vytapéniVytapéni + TUVVytapéni + TUVVhodny

do sestavyAnoNeNeVhodny do kaskady vice
kotliNeNeNeJmenovitd Gc¢innost 50/30 °C105,6

%105.8 %105,6 %Tiida NOx666Emise oxidd dusiku

NOx30 mg/kWh32 mg/kWh30 mg/kWh)menovity

tepelny vykon24 kW24 kW28 kWjmenovity tepelny

vykon topeni 80/60°C24 kW20 kW24 kWJmenovity
tepelny vykon topeni 50/30°C26.1 kW21.8 kW26.1
kWRedukovany tepelny vykon 80/60°C5,8 kW4,8
kw5,8 kWRedukovany tepelny vykon 50/30°C6,3
kW5,2 kW6,3 kW)menovity tepelny vykon TUV28
kW24 kw28 kWSpotreba pfi jmenovitém vykonu
Qmax (G20)3,06 m3/hod.2,61 m3/hod.3,06
m3/hod.Spotreba pri redukovaném vykonu Qmin

(G20)0,63 m3/hod.0,52 m3/hod.0,63 m3/hod.Rozsah

regulace topné vody25 - 80 °C25 - 80 °C25 - 80
°CRozsah regulace TUV35 - 60 °C35 - 60 °C35 - 60

°CMinimaln{ pritok TUV—2 I/min2 I/minMnozstvi TUV
pri ohrati 0 25°C—13.8 I/min16,1 I/minMnozstvi TUV

pri ohrati 0 35°C—9.8 I/min11,5 I/minSpecificky

pritok TUV—11.5 I/min13,4 |/minPrdmér koaxialniho
odkoureni60/100 mm60/100 mm60/100 mmPrimér

déleného odkoureni80/80 mm80/80 mm80/80
mmPramér spalinového hrdla60/100 mm60/100

mm60/100 mmElektrické napéti / frekvence230/50

V/Hz230/50 V/Hz230/50 V/HzStupen ochrany proti
vlhkostilPX5DIPX5DIPX5DHIadina akustického
vykonu ve vnitfnim prostoru51 dB49 dB51
dBHmotnost29 kg28,5 kg30 kgVyska700 mm700
mm700 mmSitka395 mm395 mm395
mmHIloubka285 mm285 mm285
mmSVTSVT31726SVT317285VT31727Elektricky
trojcestny ventilAnoAnoAno
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Soubory ke stazeni
Stitek energetické G¢innosti_Luna Classic 1.24_A77 (139.97kB)

Stitek energetické G¢innosti_Luna Classic 28_A7796 (106.15kB)

Luna Classic Baxi Navod k obsluze.pdf (2.64MB)
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https://neuman.cz/file/f7ec14aa59711817f14d75192481c4a2230a4bd3/Štítek energetické účinnosti_Luna Classic 1.24_A7796019.pdf
https://neuman.cz/file/87ce3b8ce436665851e0fdaeeb194cb2c7e7eb34/Štítek energetické účinnosti_Luna Classic 28_A7796021.pdf
https://neuman.cz/file/ff2e0cebb13505ebdb235656dbd9c67b90f6128e/Luna Classic Baxi Návod k obsluze.pdf

