BAXI Luna Classic 28 kondenzacni kotel kombi

» Topeni a ohrev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle prdtokové

Objednaci kéd BXA7796021
Malé baleni 1,00
Vyrobce BAXI
Jednotka ks
Unikatni patentovany tepelny vyménik kotle. IdeaIni varianta pfi vyméné za stary kombinovany kotel.
Cena bez DPH 31 019,90 k&
Cena s DPH 37 534,08 K&
Prodejna Masna: Na objednavku
e Prodejna Slovinské: Na objednévku

‘735:{’}‘
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BAXI Luna Classic 28 kondenzacni kotel kombi

» Topeni a ohrev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle prdtokové

Popis

Zakladni modelova fada kondenzacniho kotle.
MinimalIni rozméry - vyska 700 mm, Sitka 395 mm,
hloubka 285 mm. V nabidce je model v provedeni
kombi o vykonu 24kW nebo 28 kW , a model kotle
pro externi ohfev TUV v zasobniku o vykonu 24kW.

Vyrobce BAXI

Ekvitermni regulace kotle mize fidit 1 topny okruh
nizkoteplotni (podlaha) nebo vysokoteplotni
(radidtory).

NOVY patentovany nerezovy tepelny vyménik s
velkymi priichody topné vody

DigitaInf LCD displej s podsvicenim

Snadné ovladani diky oto&nym knoflik&im zvIast pro
topeni a zvlast pro TUV

Kompaktibilita s wifi prostorovym regulatorem
MAGO

Rozsah modulace az 1:5

Obéhové ¢erpadlo s vysokou tcinnosti

Kompaktni rozméry: 700 x 395 x 285 mm

Ttida NOx 6

Vestavéna spalinova klapka

Vystupni koaxiélni kus @ 60/100 soucésti baleni kotle

Luna

Luna Luna
Model g;is‘c Classic 24 Classic 28
Objedna o A7796019 A7796020 A7796021
Odtah spalin  Turbo Turbo Turbo
Provedeni Pouze pro Vytapéni Vytapéni
spotiebite vytépéni  + TUV + TUV
\s’::t::z do Ano Ne Ne
Vhodny do
kaskady vice  Ne Ne Ne
kotld
Jmenovita

ucinnost 50/30 1056 % 105.8% 1056 %
°C

Trida NOX 6 6 6
Emise oxidd 30 32

dusiku NOx mg/kWh  mg/kWh  mg/kWh
Jmenovity 20kW  24kW  28kW
tepelny vykon
Jmenovity
tepelny vykon 24 kW 20 kw 24 kW
topeni 80/60°C

Jmenovity

tepelny vykon 26.1kW 21.8kW  26.1 kW
topeni 50/30°C

Redukovany

tepelny vykon 5,8 kW 4,8 kW 5,8 kW
80/60°C

Redukovany

tepelny vykon 6,3 kW 5,2 kW 6,3 kW
50/30°C

Jmenovity

tepelny vykon 28 kW 24 kW 28 kW

TUuv

Spotieba pfi

jmenovitém 3,06 2,61 3,06
vykonu Qmax m3/hod. m3/hod.  m3/hod.
(G20)

Spotreba pFi

redukovaném 0,63 0,52 0,63
vykonu Qmin m3/hod.  m3/hod.  m3/hod.
(G20)

Rozsah

regulace topné 25-80°C 25-80°C 25-80°C
vody

Rozsah 35-60°C 35-60°C 3560 °C
regulace TUV

rrl::t'::“;IT"l;v - 20min 2 lmin
Mnozstvi TUV

pfi ohiati o — 13.8 I/min 16,1 I/min
25°C

Mnozst

pFi ohfati o — 9.8 1/min 11,5 I/min
35°C

st SR 115 Umin 13,4 Umin
Primér

Koaidimiho 60100 6000 601100
odkoureni

Primér

déleného 80/80 mm 80/80 mm 80/80 mm
odkoureni

Pramér | 60/100  60/100  60/100
spalinového

hrdla mm mm mm
:'::;ﬁ e 23050 230/50  230/50
frekvence V/Hz V/Hz V/Hz
Stupei ochrany

proti vihkosti IPX5D IPX5D IPX5D
Hladina

akustického

vykonu ve 51dB 49 dB 51dB
vnitinim

prostoru

Hmotnost 29 kg 28,5 kg 30 kg
Vyska 700 mm 700 mm 700 mm
Sitka 395mm  395mm 395 mm
Hloubka 285mm  285mm 285 mm
SVT SVT31726 SVT31728 SVT31727
Elektricky

trojcestny Ano Ano Ano
ventil
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