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Objednací kód BX7219691 
Malé balení 1,00 
Výrobce BAXI 
Jednotka ks 
Recyklační poplatek 41,80 Kč bez DPH

Cena bez DPH 50 092,50 Kč
Cena s DPH 60 611,93 Kč

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

Popis
Nejvyšší třída kondenzačních kotlů s rozměry: výška
760mm x šířka 450mm x hloubka 345 mm. V
nabídce modelů kotlů naleznete : čtyři modely pro
topení se zabudovaným 3-cestným ventilem
(příprava pro zapojení kotle s externím zásobníkem
TV) o výkonu : Luna Platinum+ 1.12 (2-12 kW) Luna
Platinum+ 1.18 (2-16,9 kW) Luna Platinum+ 1.24
(2,4-24 kW) Luna Platinum+ 1.32 (3,2-32 kW)
Ekvitermní regulace kotle může řídit nezávisle až 3
topné okruhy s různou teplotou vody - nízkoteplotní
(podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní
(radiátory). Kotle LUNA PLATINUM+ lze doplnit o
vzdálenou správu po internetu webserver OZW 672
Široký rozsah modulace až 1:10. Vyjímatelný
ovládací panel s možností instalace na
stěnu.(drátová i bezdrátová varianta) Podsvícený
multifunkční displej a ovládací tlačítko. Příprava pro
zapojení do solárního systému. Autodiagnostika.
Elektronika Siemens LMS15. Elektrické krytí IPX5D.
Třída NOx 6. Nová konstrukce izolačních panelů –
velmi tichý provoz. Samonastavitelná plynová
armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje
maximální účinnost během celého provozu.
Nerezový výměník. Oběhové modulační čerpadlo s
vysokou účinností.
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