BAXI Luna Platinum+ 24 kondenzacni kotel kombi
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Popis

Odtah spalin: Turbo Provedeni spotrebice: Pouze pro
vytapéni Vhodny do sestavy : Ano Vhodny do
kaskady vice kotlG: Ne Energeticka trida topeni: A
Jmenovita Gc¢innost 50/30 °C: 105,5 % Tfida NOx: 6
Emise oxidd dusiku NOx: 22 mg/kWh Jmenovity
tepelny vykon topeni 80/60°C: 24,0 kW Jmenovity
tepelny vykon topeni 50/30°C: 26,1 kW Redukovany
tepelny vykon 80/60°C: 2,4 kW Redukovany tepelny
vykon 50/30°C: 2,6 kW 3,5 kW Elektrické napéti /
frekvence: 230/50 V/Hz Hmotnost: 34,5 kg Vyska:
763 mm Sitka: 450 mm Hloubka: 345 mm Elektricky
trojcestny ventil: Ano

Objednaci kod
Malé baleni
Vyrobce
Jednotka

Cena bez DPH
Cena s DPH

Prodejna Masna:

Prodejna Slovinska:

Vyrobce

BX7219692
1,00

BAXI

ks

48 967,50 K¢
59 250,68 K¢

Neni skladem
Neni skladem

BAXI


https://neuman.cz/manufacturer/baxi

