BAXI Luna Platinum+ kondenzacni kotel topny
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Popis

Nejvyssi trida kondenzacnich kotll s rozméry: vyska
760mm x Sitka 450mm x hloubka 345 mm. V
nabidce modeld kotld naleznete : ¢tyfi modely pro
topeni se zabudovanym 3-cestnym ventilem
(pfiprava pro zapojeni kotle s externim zdsobnikem
TV) o vykonu : Luna Platinum+ 1.12 (2-12 kW) Luna
Platinum+ 1.18 (2-16,9 kW) Luna Platinum+ 1.24
(2,4-24 kW) Luna Platinum+ 1.32 (3,2-32 kW)
Ekvitermni regulace kotle mdze ridit nezavisle az 3
topné okruhy s rliznou teplotou vody - nizkoteplotni
(podlahové vytapéni) nebo vysokoteplotni
(radiatory). Kotle LUNA PLATINUM+ Ize doplnit o
vzdalenou spravu po internetu webserver OZW 672
Siroky rozsah modulace az 1:10. Vyjimatelny
ovladaci panel s moznosti instalace na
sténu.(dratova i bezdratova varianta) Podsviceny
multifunkéni displej a ovladaci tladitko. Pfiprava pro
zapojeni do solarniho systému. Autodiagnostika.
Elektronika Siemens LMS15. Elektrické kryti IPX5D.
Trida NOx 6. Nova konstrukce izola¢nich paneld -
velmi tichy provoz. Samonastavitelna plynova
armatura: automaticka kontrola spalovani zajistuje
maximalni u¢innost béhem celého provozu.
Nerezovy vyménik. Obéhové modulacni ¢erpadlo s
vysokou Ucinnosti.

Objednaci kod
Malé baleni
Vyrobce
Jednotka

Cena bez DPH
Cena s DPH

Prodejna Masna:
Prodejna Slovinska:

Vyrobce

BXLUNAPLATPL1

1,00
BAXI
ks

od 45 142,50 K¢
od 54 622,43 K¢

Neni skladem
Neni skladem
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