Cerpadlova skupina vysoko/nizko teplotni (bez
regulace) DN 25, 6/4" M x 1" F, cerpadlo Grundfos

Ump3 Hybrid 25/70

» Topeni a ohfev vody » Hydraulika » Cerpadlové skupiny

Objednaci kéd BAR31G02500U
Malé baleni 1,00
Vyrobce Barberi
Jednotka ks
Kéd vyrobce 31G02500U
Cena bez DPH 7 403,35 K¢
Cena s DPH 8 958,05 K¢
Prodejna Masna: Neni skladem
Prodejna Slovinska: Neni skladem
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Popis

Pfedmontovana Cerpaci skupina pro pfimy rozvod
nebo cirkulaci. UmoZznuje cirkulaci tepelné kapaliny
prichdzejici z primarniho okruhu bez provadéni
jakékoli tepelné regulace. Pouziva se, kdyz uzivatel v
topnych systémech pozaduje stejnou vystupni
teplotu primarniho okruhu. Vsechny skupiny jsou
reverzibilni (vytokové potrubi Ize zaménit za zpétné
potrubi). Rozsah pracovnich teplot: 5-90 °C
MaximalIni pracovni tlak: 10 bar Pfipojeni: F EN
10226-1/M ISO 228-1 Roztec pfipojeni: 125 mm
Cerpadlo: Grundfos UPM3 AUTO 25-70 180, Wilo
Para 25-180/7-50/SC-12, Médium: voda, roztoky
glykolu (max. 30 %) Stupnice teplomeéru: 0-120 °C
Kulové kohouty Télo: mosaz EN12165 CW617N
Tésnéni: PTFE, EPDM, Viton Néstavec/prodlouzent:
pozinkovana ocel T-kus (spoj) (oboustranné
skupiny): mosaz EN12165 CW617N Zpétny ventil
Té&lo a uzavér: POM Tésnéni: NBR Cerpadlo Té&lo:
litina Elektrické napdjeni: 230 V-50/60 Hz Trida
ochrany: Grundfos UPM3: IP 44 Wilo Para: IPx4D
Stredova vzdalenost: 180 mm Pfipojeni: G 6/4" M
(1ISO 228-1) Izola¢ni plast: EPP, hustota: 60 kg/m3
Rozsah pracovnich teplot: -5+120 °C Tepelna
vodivost: 0,04 W/(m-K)

Vyrobce

Barberi



