Den Braven Vysokoteplotni (motorovy) silikon 280

ml, ¢erveny

» Chemie a tésnénf » Silikony

g Den
Braven

Gasket
Sealant

Odolny a2 300°C

Popis

Pro tésnéni v automobilovém priimyslu a ve
strojirenstvi. Pro extrémné namahané spoje, napfr.
tésnéni chemickych reaktord, tésnéni diferenciald,
prevodnich skfini, olejovych van, naparovacich
Zehlicek, ohrivacich systém, primyslovych peci,
tésnéni motord, horkovzdusnych rozvodd, kotlovych
prirub, prirub vysokoteplotnich rozvod( vody, dvifek
a limcQ. Silikonovy tésnici tmel acetatového typu s
tepelnou odolnosti od -60 °C do +300 °C.
Charakteristika: mrazuvzdorny s antikorozni
ochranou tepelna odolnost az +300 °C odolny vihku,
vodé, povétrnostnim vlivim a UV zareni velmi
vysoka prilnavost k nesavym materialdim trvale

pruzny, odolny vysokym provoznim teplotam Pouziti:

tmeleni/tésnéni prirub vysokoteplotni rozvodl vody
tésnéni olejovych van motor(, prevodovek apod.
tésnéni kotlovych prirub, dvirek, limc,
priimyslovych peci apod. tésnéni vysokoteplotniho
potrubi

Neuman velkoobchod Cash & Carry a.s.
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Objednaci kéd GASKETSEAL310
EAN 8595100100313
Vyrobce DEN BRAVEN
Jednotka ks
Malé baleni 12,00
Prodejna Masna: 10,0 ks
Prodejna Slovinska: 2,0 ks
Vyrobce DEN BRAVEN
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