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Objednací kód TOR17L1B120 
Malé balení 1,00 
Výrobce PROFIGRASS 
Jednotka ks 

Cena bez DPH 241,30 Kč
Cena s DPH 291,97 Kč

Prodejna Masná: 3,0 ks
Prodejna Slovinská: 3,0 ks

Popis
Lamelový filtr Azud 1" BSP je nejpoužívanější řešení pro
účinnou filtraci vody v zahradních, parkových a menších
až středních zavlažovacích systémech. Filtrační médium
tvoří lamely, které efektivně zachytávají pevné nečistoty
a tím chrání potrubí, kapkovou závlahu a postřikovače
před ucpáním a zanášením. Díky filtrační ploše
optimalizované pro vysoký průtok dokáže filtr zajistit
spolehlivou ochranu celého zavlažovacího systému. Tělo
filtru je vyrobeno z odolného polypropylenu, který
zajišťuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči
chemickým látkám. Konstrukce umožňuje snadné
čištění, protože matice na těle filtru usnadňuje rozebrání
a uvolnění lamel. Pro sledování zanesení filtru je možné
na vstup a výstup přidat manometry a díky
připravenému závitu lze snadno připojit odkalovací
ventil pro efektivní odstranění usazenin. Filtr je určen
pro maximální pracovní tlak 8 bar a umožňuje průtok až
100 l/min, což ho činí vhodným pro zavlažovací systémy
v zahradách, parcích a menších i středních závlahových
soustavách. Díky své odolné konstrukci a snadné údržbě
zajišťuje dlouhodobě spolehlivý provoz a účinnou
ochranu celého zavlažovacího systému před vniknutím
nečistot. Použití: zahrady, parky, menší a střední
závlahové systémy, umístění před vodárnu

Výrobce PROFIGRASS 

https://neuman.cz/manufacturer/profigrass

