DRAZICE NAD 300 V3 akumulaéni

izolace

» Topeni a ohfev vody » Akumulacni nadrze

‘ Objednaci kéd

Malé baleni
Vyrobce

.‘ Jednotka
Kéd vyrobce

Cena bez DPH

Popis

Akumula¢ni nddrze NAD v3 jsou vyrabény ve dvou
provedenich - s prirubou rozte¢i Sroubl 210 mm pro
montaz prirubové topné jednotky TPK (typ
500-1000) nebo bez priruby pouze s natrubky (typ
300). Ve standardnim provedeni je pfiruba
zaslepena demontovatelnym vikem se Srouby. Do
hrdel Ize instalovat topnou jednotku T) 6/4".
Akumulaéni nddrz je vhodna jako vyrovnavaci
zasobnik k topnym systémdm s kotli na tuha paliva.
Nadrze NAD 300 jsou dodavany s polyuretanovou
izolaci a plechovym lakovanym plastém Nadrze NAD
500-1000 a jsou doddvany vcetné snimatelné
izolace 80 mm

Vyrobce

‘ Cena s DPH
Prodejna Masna:
Prodejna Slovinska:

nadrz, vcetneé

NAD300V3/1Z0
1,00

DZ DRAZICE
ks

121080301

11 794,01 K¢
14 270,75 K¢

Neni skladem
Neni skladem

DZ DRAZICE


https://neuman.cz/manufacturer/dz-drazice

