F1/73 tés. 1/2 had.koncovky JS13

» Chemie a tésnéni » Tésnéni » Ploché tésnéni

Popis

Technické parametry: materidl: pryz SBR tvrdost: 65
°ShA hustota: 1,45 g/cm3 taznost: 150 % pevnost v
tahu: 4 N/mm2 barva: ¢ernd pracovni teplota: -20

°C/+70 °C Parametry odolnosti: odolnost vici ozénu:
neni odolna odolnost vici povétrnostnim vliviim: neni
odolna odolnost vici kyselindm: neni odolna odolnost
vldi silnym zédsaddm: neni odolna odolnost vici odéru:

mirné vhodna odolnost vici olejiim: neni odolna
odolnost vQc¢i benzinu: neni odolnd

Neuman velkoobchod Cash & Carry a.s.
Masna 481/7b, Brno, 602 00

Objednaci kod TGHJS13
Malé baleni 100,00
Vyrobce TESNENI NYVLT
Jednotka ks
Cena bez DPH 4,41 K¢
Cena s DPH 5,34 K¢
Prodejna Masna: >100 ks

Prodejna Slovinska:

Vyrobce

Skladem >150 ks

TESNENI NYVLT

+420 777 703 260
eshop@neuman.cz
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https://neuman.cz/manufacturer/tesneni-nyvlt

