Geberit nadrzka AP116, bhila
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Popis

Splachovaci nadrzka AP116 na omitku pro
nizkopolozenou montaz nizka hlu¢nost 2-¢inné
splachovani DualFlush izolace proti oroseni privod vody
boc¢ni nebo vzadu uprostred tlak pri pritoku 50-1000
kPa snizeni hluku pri dynamickém tlaku 3 bar 17 dB(A)
maximalni teplota skladovani: 40 °C maximalni teplota
vody: 25 °C splachovaci mnozstvi, nastaveni ve vyrobé:
6 a 3 | velké splachovaci mnozstvi, rozsah nastaveni:
6-7.5 | malé splachovaci mnozstvi, rozsah nastaveni:
3-4.5 | barva: alpska bild rozméry: 340 x 430 x 135 mm
materidl: ABS Obsah baleni: pancérova hadic¢ka 3/8"
médénd trubka ohnuta splachovaci koleno 90° z ABS, @
50 /44 mm, 23 x 23 cm manZeta z EPDM, @ 44 / 55 mm
upeviovaci material

Objednaci kod
Malé baleni
Vyrobce
Jednotka
Velké baleni
Kéd vyrobce

Cena bez DPH
Cena s DPH

Prodejna Masna:

Prodejna Slovinska:

Vyrobce

136430/11
10,00
GEBERIT

ks

1,00
136.430.11.1

1119,00 K¢
1 353,99 K¢

19,0 ks
3,0 ks

GEBERIT


https://neuman.cz/manufacturer/geberit

