Geberit Vypoustéci ventil typ 240 Dual
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Objednaci kéd 136901/21
EAN 4025416483069
Vyrobce GEBERIT
Jednotka ks
Malé baleni 10,00
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Vypoustéci ventil Typ 240 pro keramické splachovaci

nadrzky.
Prodejna Masna: 13,0 ks
Prodejna Slovinska: 4,0 ks
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Popis Dalsi informace
VIastnqstn 2 mncizstw spllachovanl Vylskovev , Rozmér - délka 36,5 ¢m
nastavitelny Malé a velké splachovaci mnozstvi R ¢ - & 175
nastavitelné, podle mnozstvi vody ve splachovaci ozmer - Sirka > CM
nadrzce Prepadova trubka zkrétitelnd S upevnénim Rozmer - vyska 10,0 cm
vika Upevnovaci material Technické udaje:
Maximalni teplota skladovani 40 °C Maximalni Vyrobce GEBERIT
teplota vody 25 °C Velké splachovaci mnozstvi,
rozsah nastaveni 6-9 | Malé splachovaci mnozstvi,
rozsah nastaveni 3-4.5 | Ovladaci sila 18 N Pro
pitnou vodu Pro Sedou vodu (deStovou vodu) s
hodnotou pH 6,0-9,5, pokud se pouziva filtrani
zafizeni
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