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Objednací kód EMOP56400S 
Malé balení 1,00 
Výrobce EMOS 
Jednotka ks 
Recyklační poplatek 1,68 Kč bez DPH

Detektor CO s opticko-akustickou signalizací a životností 10
let. Kompatibilní s mobilní aplikací TUYA (iPhone, Android).
Okamžité upozornění v aplikaci v případě alarmu.
Upozornění na vybité baterie a konec životnosti.

Cena bez DPH 781,04 Kč
Cena s DPH 945,06 Kč

Prodejna Masná: 1,0 ks
Prodejna Slovinská: Není skladem

https://neuman.cz/manufacturer/emos
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Popis
Oxid uhelnatý je plyn bez zápachu a představuje
riziko otravy jak pro lidi, tak i zvířata. Chytrý CO
detektor je moderní zařízení, které v reálném čase
monitoruje hladinu oxidu uhelnatého (CO) a
poskytuje včasné upozornění na nebezpečí. Upozorní
vás zvukovým signálem o hlasitosti 85 dB, světelnou
diodou a notifikací v aplikaci EMOS GoSmart ve
vašem mobilním zařízení. Detektor lze pověsit nebo
postavit kdekoliv v místnosti, kde je riziko úniku CO,
například u plynového kotle nebo kamen.
Doporučujeme ho také do ložnic nebo obývacích a
dětských pokojů. Díky paměti poplachů budete mít
vždy přehled o minulých událostech, ať už jste doma
nebo na cestách. S podporou Wi-Fi protokolu a
možností automatizace s ostatními chytrými
produkty ve vaší domácnosti se stává
nepostradatelným pomocníkem. Napájení na 2× 1,5
V AA baterie, které jsou součástí balení, a
signalizace slabé baterie zaručují dlouhodobou a
spolehlivou ochranu. Investujte do bezpečí své
rodiny s naším GoSmart detektorem oxidu
uhelnatého. typ detekce: detektor CO možnost
propojení s dalšími detektory: neuvádí se dosah
modulu: neuvádí se hlasitost signalizace: >85 dB ve
vzdálenosti 3 m krytí: IP30 napájení: 2× 1,5 V AA,
součástí balení paměť poplachů: ano provozní
teplota: -10 °C až 40 °C provozní vlhkost: 15–93 %
přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi typ instalace:
montáž na zeď nebo volně stojící typ signalizace:
optická i zvuková určeno pro typ: neuvádí se
životnost: 10 let poplachová teplota – podporované
OS: Android, iOS kompatibilita: EMOS GoSmart,
TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém protokol: Wi-
Fi ovládání hlasovými asistenty: ne notifikace do
mobilní aplikace: ano další funkce – jazyky aplikace:
EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků
rozměr: 93 × 30 × 93 mm prodejní obal: 1 ks,
krabička

Výrobce EMOS 


