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Objednací kód GRU96160961 
Malé balení 1,00 
Výrobce GRUNDFOS 
Jednotka ks 
Kód výrobce 96160961 

Kompletní sada čerpadla s elektronickou regulací,
mebránovou tlakovou nádobou, tlakovým snímačem a řídicí
jednotkou CU301 pro čerpání vody z úzkých vrtů.

Cena bez DPH 48 480,30 Kč
Cena s DPH 58 661,16 Kč

Prodejna Masná: Na objednávku
Prodejna Slovinská: Na objednávku

https://neuman.cz/manufacturer/grundfos
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Popis
Použití: čerpání vody ze studní či vrtů o hloubce
větší než 8 m dodávka pitné vody do domácností
zavlažování Vlastnosti a výhody: vše v jednom
balení (3" čerpadlo SQE, přívodní kabel, řídicí
jednotka, tlakový snímač, tlaková nádoba 8 l,
uzavírací ventil) korozivzdorné provedení čerpadla
snadná a rychlá instalace vysoký komfort pro
uživatele - zajištění konstantního tlaku i při
kolísajícím odběru vody ochrana proti přetížení
havarijní ochrana proti chodu nasucho měkký rozběh
motoru spolehlivost a dlouhá životnost Technické
parametry: Maximální průtok [l/min] 53 Maximální
výtlak [m] 88 Vstupní napětí [V] 230 Jmenovitý
výkon motoru - P2 [kW] 1,15 Jmenovitý průtok [l/m]
34 Jmenovitý výtlak [m] 57 Výtlačné hrdlo ["] 5/4
Průměr čerpadla ["] 3 Hloubka ponoru max. [m] 150
Atest na pitnou vodu ANO Objem nádoby [l] 8 Plovák
NE Jmenovitý proud [A] 8,40 Teplota média max.
[°C] 30 Délka kabelu [m] 60 Stupeň krytí [IP] 68
Automatická tepelná ochrana: ANO Ochrana proti
chodu nasucho: ANO Vlastní vypínač: ANO Regulace
otáček: ANO Kondenzátor: NE Vnější průměr max.
[mm] 74 Oběžné kolo materiál: noryl Konstrukce s
frekvenčním měničem Zpětná klapka: ANO

Výrobce GRUNDFOS 


