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Objednací kód EMOP56500 
Malé balení 1,00 
Výrobce EMOS 
Jednotka ks 
Recyklační poplatek 1,68 Kč bez DPH

Detektor kouře s opticko-akustickou signalizací a životností
10 let. Vestavěný bezdrátový modul pro propojení více čidel
do jedné soustavy.

Cena bez DPH 429,01 Kč
Cena s DPH 519,10 Kč

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: 3,0 ks

https://neuman.cz/manufacturer/emos
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Popis
Nebezpečí odhalí včas: Ve chvíli, kdy poprvé ucítíte
kouř, už může obyvatele vedlejších místností
ohrožovat požár. Nenápadná krabička, kterou
doplníte svůj interiér, dokáže odhalit pomalu
doutnající plamen doprovázený hustým dýmem
dlouho před tím, než se změní ve velký požár.
Detektor kouře GS558 ochrání vaše zdraví i škody na
majetku. Investujte do bezpečnosti sebe i svých
blízkých. Získejte jistotu, že je o vaše zdraví dobře
postaráno – během vaší přítomnosti, v noci, kdy
všichni spí, i ve chvílích, kdy se v objektu nikdo
nenachází. Optická i akustická signalizace: Detektor
kouře je vybaven hlasitou sirénou a červenou LED
diodou, která každých 40 vteřin signalizuje, zda je
zařízení plně v provozu. Na chybový stav a
nefunkčnost zařízení upozorní detektor každých 40
vteřin akustickým signálem a současně bliknutím
LED diody 20 vteřin po zvukovém signálu. Funkčnost
alarmu lze kdykoliv ověřit dlouhým stisknutím
hlavního tlačítka na detektoru. Pokud je zařízení plně
funkční, 3x za sebou zapípá a poté zabliká i LED
signalizace. Parametry: typ detekce: detektor kouře
možnost propojení s dalšími detektory: ano,
bezdrátově dosah modulu: až 20 m hlasitost
signalizace: >85 dB ve vzdálenosti 3 m krytí: IP20
napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení paměť
poplachů: neuvádí se provozní teplota: 10 °C až 45
°C provozní vlhkost: 30–95 % přenosová frekvence:
433 MHz typ instalace: montáž na zeď nebo volně
stojící typ signalizace: optická i zvuková určeno pro
typ: neuvádí se životnost: 10 let rozměr: 35,5 × 120
× 120 mm

Výrobce EMOS 


