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Objednací kód AF606096173 
Malé balení 1,00 
Výrobce ATLAS Filtri 
Jednotka ks 

Cena bez DPH 2 598,25 Kč
Cena s DPH 3 143,88 Kč

Prodejna Masná: 2,0 ks
Prodejna Slovinská: 1,0 ks

https://neuman.cz/manufacturer/atlas-filtri
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Popis
Dvoudílný samočisticí filtr ATLAS Hydra RAH DUO 1"
se používá pro úpravu pitné a užitkové vody v
domácnostech, závlahy a průmyslu. Konstrukce a
použití: filtr ATLAS Hydra 7" RAH s 90 mcr vložkou z
nerezu a s automatickým čištěním odolná nerezová
vložka 90 mcr o výšce 7" samočisticí filtry Hydra
byly navrženy a zkonstruovány inovačním
technickým řešením, týkajícím se efektivního
samočisticího systému filtrační vložky pomocí
protiproudového čištění, čímž dochází k odstranění
všech nečistot usazených na povrchu vložky
součástí balení držák na zeď, klíč, šrouby, vypouštěcí
ventil a dva druhy vypouštěcích nástavců maximální
tlak 8 bar provozní teplota: od +4°C do +45°C
certifikát pro styk s pitnou vodou do filtru jsou
vhodné všechny vložky s výškou 10" Automatické
čištění filtru: když je filtrační vložka zanesená,
vyčistí se jednoduše otevřením ventilu na dně těla
filtru tato operace vytvoří podtlak ve filtru, který
bude tlačit vložku směrem dolů a tím se tok vody
automaticky obrátí proti (původnímu proudu)
směrem ven z vložky zpětný tok odstraní zachycené
mechanické nečistoty z mřížky a proud vody je
spláchne do odtoku zavřením ventilu po pár
sekundách se obnoví tlakové poměry do původního
stavu a pružina uvnitř vrátí vložku do pracovní
polohy manuální ventil lze nahradit 1/2"
servoventilem s časovačem nebo bez časovače (s
napětím 9-24 nebo 230 V) a dosáhnout úplné
automatizování systému otevíráním ventilu v
navolených časových intervalech patentovaný
systém firmy ATLAS

Výrobce ATLAS Filtri 


