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Objednací kód AF606000122 
Malé balení 1,00 
Výrobce ATLAS Filtri 
Jednotka ks 
Kód výrobce 606000122 

Vodní filtr HYDRA 1" RSH 50mcr SX - 8BAR, 45°C

Cena bez DPH 2 636,25 Kč
Cena s DPH 3 189,86 Kč

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

https://neuman.cz/manufacturer/atlas-filtri
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Popis
Toto filtrační zařízení se používá k odstraňování
kalů, písku, rzi a jiných jemných mechanických
nečistot, vhodné pro použití do bytových jednotek a
rodinných domů. Filtrační komplet obsahuje nádobu,
filtrační patronu RSH, 2x manomentr a klíč. Pro
ochranu filtru je zapotřebí předsadit regulátor tlaku
vody, aby nemohlo dojít k poškození filtru
přetlakováním. Také doporučujeme osadit za filtr
zpětnou klapku, která ochrání filtr před zpětnými
rázy. V případě, že nebude filtr ochráněn
regulátorem tlaku, výrobce neuznává záruky, jelikož
není jasně prokazatelné, zda nedošlo k poškození
filtru vysokým tlakem. Předností tohoto filtračního
setu je samočistící filtr se zpětným proplachem.
Samočistící proces kartuše nastává v momentě, kdy
je tlak na výstupu o 1 bar nižší než na vstupu.
Odstranění nečistot z kartuše je vysoce účinné.
Kartuši lze čistit i manuálně. Složení filtrační patrony
- skládáný polypropylen + polypropylenová
konstukce. Povrchová úprava filtrační patrony 50
mcr. Max.průtok při 3 bar - 6000 l/h. Provozní tlak:
min. - 1,8 bar, max. - 8 bar. Provozní teplota: od
+4°C do +45°C. Rozsah manometrů: 0 - 12 bar.

Výrobce ATLAS Filtri 


