IMMERGAS Zodénova centrala V2

» Topeni a ohfev vody » Kotle » Nahradni dily a prislusenstvi

Popis

Zo6nova centrala V2 je uréena pro fizeni
kondenzacnich kotld IMMERGAS do 32 kW v topné
soustavé, kterd je rozdélena do nékolika nezavislych
zén. Vyspéla elektronicka vybava zénové centraly
V2 umozfiuje nezavislé fizeni az tfech topnych zén,
ze kterych mohou byt maximalné dvé smésované
(nizkoteplotni zény, napfiklad pro podlahové
vytapéni). Jako volitelné pfislusenstvi je k dispozici
sada smésovaciho ventilu 3.027084, kterd obsahuje
trojcestny ventil, sondu snimani teploty smésované
zény a bezpelnostni termostat. Jednotlivé topné
zény lze nezavisle spinat prostorovymi pristroiji.
Pokud bude do kotle pfipojena i venkovni sonda, Ize
pro kazdou sméSovanou topnou zénu nastavit jinou
ekvitermni kfivku. Lze pfipojit ke kotldm IMMERGAS
do 32 kW (viz MoZnosti pripojeni). K topnym kotllim
je mozné také pripojit nepfimotopny zésobnik TUV.

Moznost fidit az 3 nezavislé topné zdény (viz Aplikace

v praxi). Moznost nezavislé ekvitermni regulace pro
kazdou zdénu. Lze kombinovat pouze s vybranym
prislusenstvim IMMERGAS.

Neuman velkoobchod Cash & Carry a.s.
Masna 481/7b, Brno, 602 00

Objednaci kod IM3030912
Malé balenf 1,00
Vyrobce IMMERGAS
Jednotka ks
Cena bez DPH 5 700,00 K¢
Cena s DPH 6 897,00 K¢

Prodejna Masna:
Prodejna Slovinska:

Vyrobce

Neni skladem
Neni skladem
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