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Objednací kód 457530/00 
Malé balení 1,00 
Výrobce GEBERIT 
Jednotka ks 
Velké balení 1,00 

Cena bez DPH 3 587,50 Kč
Cena s DPH 4 340,88 Kč

Prodejna Masná: 2,0 ks
Prodejna Slovinská: 1,0 ks

https://neuman.cz/manufacturer/geberit
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Popis
Montážní prvky Geberit Kombifix jsou pojmem. Vedle
závěsných WC, pisoárů, umyvadel a sprch připravil
švýcarský výrobce modul i pro tak specifickou aplikaci,
jakou je bidet. Prvek je určen pro zděné stěny. Jako je
tomu u jiných prvků Kombifix, i tento je možné pomocí
systémových profilů rychle sestavit do podoby instalační
stěny s opláštěním, na niž lze lepit obklady. Díky
upevnění pro připojovací koleno je možné zvolit
preferovanou výšku bidetu. Také upevnění armatur jsou
nastavitelná na výšku a šířku. Tradiční předností
produktů Geberit je kvalitní zvuková izolace. Konstrukce
modulu a využití zvukově izolačních podložek a pouzder
tlumí nepříjemné ruchy. Jde o výsledek použití
nejmodernějších měřících technologií, které jsou
podrobovány náročným zkouškám ve švýcarských
laboratořích. Geberit Kombifix je vhodný pro většinu
závěsných bidetů se stojánkovou armaturou. Montážní
prvek Kombifix pro bidet, univerzální Účel použití: Pro
zděné stěny K montáži do předstěnových instalací
částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou Vlastnosti:
Montážní rám pozinkovaný Montážní rám se čtyřmi
upevňovacími pásky Montážní hloubka nastavitelná,
12–16 cm Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo
23 cm Upevnění bidetu výškově nastavitelné Upevnění
pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově
izolované Upevnění armatur nastavitelná na šířku a
výšku Obsah dodávky: 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2",
vhodné pro MeplaFix 2 zvukově izolační podložky 2
zvukově izolační pouzdra Připojovací koleno z PE-HD, ø
50 mm Těsnění ø 44 / 32 mm 2 závitové tyče M12
Upevňovací materiál

Výrobce GEBERIT 


