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Neuman velkoobchod Cash & Carry a.s.
Masna 481/7b, Brno, 602 00

Objednaci kéd FELISG13015
Malé baleni 1,00
Vyrobce VIEGA
Jednotka ks
Cena bez DPH 472,15 K¢
Cena s DPH 571,30 K¢
Prodejna Masna: Neni skladem
Neni skladem

Prodejna Slovinska:

+420 777 703 260
eshop@neuman.cz
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https://neuman.cz/manufacturer/viega
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Popis

Lisovaci spojovaci systém pro optimalizované
proudéni z nelegované oceli 1.0308 s vnéjsi
povrchovou Upravou zinkem a niklem pro ¢erné a
pozinkované ocelové trubky. Lisovaci spojky se
zareznym krouzkem z uslechtilé oceli k zajisténi
mechanické zatiZitelnosti spoje. Uréeno pro instalace
etdzovych a stoupacich potrubi na omitku a pod
omitku. Oznaceni: Vyrobce, rozmér trubky, sarze,
Zluty bod na lisovacim konci, zluty obdélnik s
napisem ,Plyn MOP 5 / GT5“, snimatelna Zluta
nalepka jako indikator slisovani Lisovaci spojky s
SC-Contur Nedopatfenim neslisované spoje jsou pfi
zkousce tésnosti ihned patrné. Tésnéni: HNBR
(hydrogenovany butadien-akrylonitrilovy kaucuk),
profilové tésnéni, zluté, predmontovano Oblasti
pouziti: Zemni plyn / kapalny plyn Systémy
stla¢eného vzduchu Topny olej Motorova nafta
Provozni podminky systém{ na zemni a kapalny
plyn: Provozni teplota -20 °C az +70 °C (-4 °F az
+158 °F) Provozni tlak max. 0,5 MPa /5 bar /72,5
PSI Provozni tlak pfi poZzadavku VTZ 650 °C (1202
°F)/30 minut max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI) Provozni
podminky systém( na topny olej a motorovou naftu:
Provozni teplota max. 40 °C/ 104 °F Provozni tlak
-0,05 az 40,5 MPa (-0,5 az +5 bar/-7,25 az +72,5
PSl)

Vyrobce
Druh tvarovky

VIEGA
T-kus



