Midea AllEasyPro nasténny split (R32, 3,5 kW,
venkovni + vnitrni jednotka)

» Topeni a ohfev vody » Klimatizace » Splitové sety
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Neuman velkoobchod Cash & Carry a.s.
Masna 481/7b, Brno, 602 00

Objednaci kéd MIDAEPIO35
Malé baleni 1,00
Vyrobce Midea
Jednotka ks

Technické Gdaje:

Jméno: MSEPBU-12HRFN8 All Easy Pro nasténna vnitrni
jednotka (3,5 kW)

Chladivo: Nem

Napéti (V)/Féze/Frekvence (Hz): 220-240/1/50
Jmenovity chladici vykon: 3.5 kW

Jmenovity topny vykon: 4 kW

Pritok vzduchu: 560 m3/h

Energeticka tfida chlazeni: A+++

Energeticka trida topeni: A++

SEER: 8.5

SCOP: 4.6

Hladina akustického vykonu (dB(A)): 59

Hladina akustického tlaku (dB(A)): 40

Minimalni rozsah provozu chlazeni (°C): -15
Maximalni rozsah provozu chlazeni (°C): 50

Prdmér kapalinového potrubi (mm): 6.35

Prlmér plynového potrubi (mm): 9.52

Max. vyskovy rozdil venkovni-vnitfni jednotka (m): 10
Doporucena velikost mistnosti (doIni hranice) m2: 16
Doporucena velikost mistnosti (horni hranice) m2: 23
Rozte¢ noh (mm): 511

Neni skladem
Neni skladem

Prodejna Masna:
Prodejna Slovinska:
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https://neuman.cz/manufacturer/midea

Midea AllEasyPro nastenny split (R32, 3,5 kW,

venkovni + vnitrni jednotka)
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Popis

Technické Udaje: Jméno: MOX330-12HFN8 All Easy Pro
venkovni jednotka (R32, 3,5 kW) Chladivo: Igen Napéti
(V)/Faze/Frekvence (Hz): 220-240/1/50 Jmenovity
chladici vykon: 3.5 kW Jmenovity topny vykon: 4 kW
Pritok vzduchu: 560 m3/h Energeticka trida chlazent:
A+++ Energetickd trida topeni: A++ SEER: 8.5 SCOP:
4.6 Hladina akustického vykonu (dB(A)): 65 Minimalni
rozsah provozu chlazeni (°C): -15 MaximalIni rozsah
provozu chlazeni (°C): 50 Priimér kapalinového potrubi
(mm): 6.35 Prdmér plynového potrubi (mm): 9.52 Max.
vyskovy rozdil venkovni-vnitfni jednotka (m): 10
Doporucena velikost mistnosti (doIni hranice) m2: 16
Doporucena velikost mistnosti (horni hranice) m2: 23
Rozte¢ noh (mm): 511 Tovarni ndpli chladiva kg: 0.69
Chladivo kg celkem: 0.69 Max. pocet pfipojitelnych
vnitfnich jednotek: 1 Jmenovity elektricky pfikon (kW):
0.88

Vyrobce

Midea



