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Objednací kód MIDAEPIO71 
Malé balení 1,00 
Výrobce Midea 
Jednotka ks 

Technické údaje:

Jméno: MSEPDU-24HRFN8 AllEasyPro nástěnná vnitřní
jednotka (7,1 kW)
Chladivo: Nem
Napětí (V)/Fáze/Frekvence (Hz): 220-240/1/50
Jmenovitý chladicí výkon: 7.1 kW
Jmenovitý topný výkon: 7.3 kW
Průtok vzduchu: 1092 m3/h
Energetická třída chlazení: A+++
Energetická třída topení: A+
SEER: 8.5
SCOP: 4.2
Hladina akustického výkonu (dB(A)): 65
Hladina akustického tlaku (dB(A)): 44.5
Minimální rozsah provozu chlazení (°C):-15
Maximální rozsah provozu chlazení (°C): 50
Průměr kapalinového potrubí (mm): 9.52
Průměr plynového potrubí (mm): 15.9
Max. výškový rozdíl venkovní-vnitřní jednotka (m): 25
Doporučená velikost místnosti (dolní hranice) m2: 32
Doporučená velikost místnosti (horní hranice) m2: 47
Rozteč noh (mm): 663

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

https://neuman.cz/manufacturer/midea
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Popis
Technické údaje: Jméno: MOX430-24HFN8 AllEasyPro
venkovní jednotka (R32, 7,1 kW) Chladivo:Igen Napětí
(V)/Fáze/Frekvence (Hz): 220-240/1/50 Jmenovitý
chladicí výkon: 7.1 kW Jmenovitý topný výkon: 7.3 kW
Průtok vzduchu: 1092 m3/h Energetická třída chlazení:
A+++ Energetická třída topení: A+ SEER: 8.5 SCOP: 4.2
Hladina akustického výkonu (dB(A)): 68 Minimální
rozsah provozu chlazení (°C):-15 Maximální rozsah
provozu chlazení (°C): 50 Průměr kapalinového potrubí
(mm): 9.52 Průměr plynového potrubí (mm): 15.9 Max.
výškový rozdíl venkovní-vnitřní jednotka (m): 25
Doporučená velikost místnosti (dolní hranice) m2: 32
Doporučená velikost místnosti (horní hranice) m2: 47
Rozteč noh (mm): 663 Tovární náplň chladiva kg: 1.5
Chladivo kg celkem: 1.5 Max. počet připojitelných
vnitřních jednotek: 1 Jmenovitý elektrický příkon
(kW):1.7

Výrobce Midea 


