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Popis

Vyménitelny vak: Expanzni nadoby NEL jsou
vybaveny vyménitelnym vakem, coz usnadnuje
jejich Gdrzbu a prodluzuje jejich zivotnost. Diky této
funkci mdZete snadno zajistit dlouhodobou
spolehlivost a optimalni funkénost vaseho solarniho
systému nebo vodovodniho reseni. Certifikace pro
pitnou vodu: Bezpecnost a kvalita jsou pro nas
prioritou. Expanzni nddoby NEL jsou certifikovany
pro pouziti s pitnou vodou, coz zarucuje, Ze splniuji
prisné hygienické normy a jsou bezpecné pro vase
vodovodni potfeby. Vhodné pro soldrni soustavy:
Nadoby NEL jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly
pozadavklm solarnich aplikaci. To znamena, Ze jsou
odolné vici vodé a glykolovym smésim s
koncentraci az do 50 %. Diky své tlakové odolnosti
az do 10 barl se dokazou spolehlivé vyrovnavat s
tlakovymi zménami v solarnim systému.

Objednaci kod
Malé baleni
Vyrobce
Jednotka

- s vyménitelnou butylovou membranou

RENEL19L/H
1,00

NEMA

ks

- maximalni provozni teplota na membrané: -10°C az +70°C

- maximalni provozni teplota plasté: +110°C
- plnici tlak plynu z vyroby: 2 bar

- maximalni tlak: 10 bar

- bild povrchova Uprava

Cena bez DPH
Cena s DPH

Prodejna Masna:
Prodejna Slovinska:

Vyrobce

1 768,06 K¢
2 139,35 K¢

Neni skladem
Neni skladem

NEMA
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