NIMCO cerné LED zrcadlo 1000x700 se dvéma
dotykovymi senzory
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Objednaci kéd NIMZPC13004VX/90

Malé baleni 1,00
Vyrobce NIMCO
EAN 8595187119826
Jednotka ks

Obdélnikovy tvar; ostré rohy; s viditelnym rémem; celoobvodové sviceni;

Moderni hranaté zrcadlo s viditelnym ¢ernym rdmem plisobi vyrazné a architektonicky ¢isté. Hlinikovy ram po celém obvodu jasné vymezuje
jeho tvar a vytvari silny kontrastni akcent v prostoru. Do réamu je integrovén tenky LED pések, ktery zajistuje rovnomérné celoobvodové
osvétleni a formuje precizni svételnou linii kolem celé plochy zrcadla. Cerné provedeni dodava interiéru hloubku, eleganci a moderni charakter.
Spojeni dominantniho ramu a souvislého svételného efektu vytvari sebevédomy designovy prvek s vysokou funkénosti pro kazdodenni pouziti.
Zrcadlo se ovlada dvéma dotykovymi podsvicenymi senzory, které umoznuji zménu barvy sviceni, nastaveni intenzity osvétleni (stmivani) a
disponuji pamétovou funkci pro ulozeni posledniho nastaveni. Kromé toho Ize zrcadlo ovladdat i pomoci nasténného vypinace, coz zvysuje jeho
flexibilitu a pohodli pouziti.

Pro dosazeni kvalitniho a rovnomérného sviceni je pouzit akrylovy difuzor, ktery zajistuje mékky a harmonicky rozptyl svétla bez viditelnych
bodovych zdrojii. LED diody jsou vkusné integrovany do rému spolu s difuzorem, coz pfispivé k elegantnimu a ¢istému vzhledu zrcadla.
Zrcadlo vyuziva nejmodernéjsi LED Cipy SMD 2835, které jsou znamé svou vysokou svitivosti, energetickou Uspornosti a dlouhou Zivotnosti.
Hustota ¢ipd 96+96/m (192/m), Zivotnost 50 000 hodin.

Ram zrcadla je vyroben z masivniho hlinikového ramu, ktery zajistuje vysokou pevnost a stabilitu. Stejné tak je z hliniku vyroben kryt zdroje a
vsech elektronickych soucéstek. Sklo o tloustce 5 mm je opatieno bezpecnostni folii, ktera chrani pfed zranénim v piipadé rozbiti. Zrcadlo navic
disponuje stupném ochrany proti vlhkosti IP44, coz zarucuje spolehlivost i v prostfedi s vyssi vihkosti.

Zrcadlo splriuje vSechny ¢eské normy a je opatfeno ¢eskym certifikdtem CE, ktery zarucuje jeho kvalitu a bezpe¢nost. Nabizi flexibilni moznosti
upevnéni, a to jak vertikalnég, tak horizontélné, a je dodavéano vetné kompletni montazni sady a kabelové spojky s ochranou IP44.

Zrcadla s viditelnym vnéjsim rdmem predstavuji vyrazny designovy prvek, ktery jasné definuje tvar zrcadla a podtrhuje jeho charakter.
Celoobvodové predni LED osvétleni je integrovano pfimo v hlinikovém rdmu a je smérovano dopredu, kde zajistuje rovnomérné a pfirozené
osvétleni. Tento typ zrcadel spojuje estetiku s funk&nosti tak, Ze se rdm stévé soucasti architektury prostoru, zatimco svétlo z{istava soustiedéno
presné tam, kde je pri kazdodenni péci potreba. Je to idedlIni volba pro zakazniky, ktefi hledaji vyvazené reseni mezi designem a praktickym
osvétlenim.
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Poplisl ] ) o Dalsi informace

Obdélnikovy Fvarl; ostlre rohy; slV|d|teInlym ramem; Hmotnost [kg] 11,8 kg
celoobvodové sviceni; Moderni hranaté zrcadlo s . ,

viditelnym ¢ernym ramem plisobi vyrazné a Rozmer - délka 3.7cm
architektonicky ¢ist&. Hlinikovy rdm po celém obvodu Rozmér - Sifka 100,0 cm
jasné vymezuije jeho tvar a vytvari silny kontrastni Rozmér - vyska 70,0 cm
akcent v prostoru. Do rdmu je integrovan tenky LED

pasek, ktery zajistuje rovnomérné celoobvodové Vyrobce NIMCO
osvétleni a formuje precizni svételnou linii kolem celé
plochy zrcadla. Cerné provedeni dodava interiéru B
hloubku, eleganci a moderni charakter. Spojeni Povrchova Gprava Cerna matna
dominantniho rému a souvislého svételného efektu Série OBDELNIKOVA - OSTRE ROHY
vytvéri sebevédomy designovy prvek s vysokou Tvar Obdélnikové
funkénosti pro kazdodenni pouziti. Zrcadlo se ovlada Material Zrcadlové sklo, hlinik.
dvéma dotykovymi podsvicenymi senzory, které
umoznuji zménu barvy sviceni, nastaveni intenzity
osvétleni (stmivani) a disponuji pamétovou funkci pro
uloZeni posledniho nastaveni. Kromé toho lze zrcadlo
ovladat i pomoci nasténného vypinace, coz zvysuje jeho
flexibilitu a pohodli pouziti. Pro dosazeni kvalitniho a
rovnomérného sviceni je pouzit akrylovy difuzor, ktery
zajistuje mékky a harmonicky rozptyl svétla bez
viditelnych bodovych zdroji. LED diody jsou vkusné
integrovany do rému spolu s difuzorem, coz prispivé k
elegantnimu a ¢istému vzhledu zrcadla. Zrcadlo vyuziva
nejmodernéjsi LED Cipy SMD 2835, které jsou znamé
svou vysokou svitivosti, energetickou Gspornosti a
dlouhou zivotnosti. Hustota ¢ipl 96+96/m (192/m),
Zivotnost 50 000 hodin. Rdm zrcadla je vyroben z
masivniho hlinikového ramu, ktery zajistuje vysokou
pevnost a stabilitu. Stejné tak je z hliniku vyroben kryt
zdroje a vSech elektronickych soucastek. Sklo o tloustce
5 mm je opatreno bezpecnostni folii, kterd chrani pred
zranénim v pripadé rozbiti. Zrcadlo navic disponuje
stupném ochrany proti vlhkosti IP44, coz zarucuje
spolehlivost i v prostredi s vy$si vihkosti. Zrcadlo spliiuje
vsechny ceské normy a je opatreno ¢eskym certifikdtem
CE, ktery zarucuje jeho kvalitu a bezpec¢nost. Nabizi
flexibilni moznosti upevnéni, a to jak vertikalné, tak
horizontdlné, a je dodavano vcetné kompletni montazni
sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajisténi
bezpecné prepravy je zrcadlo peclivé zabaleno a
pripraveno k expedici prostrednictvim kuryrni sluzby.
Zrcadla s viditelnym vnéj$im ramem predstavuji vyrazny
designovy prvek, ktery jasné definuje tvar zrcadla a
podtrhuje jeho charakter. Celoobvodové predni LED
osvétleni je integrovano pfimo v hlinikovém rdamu a je
smérovano dopredu, kde zajistuje rovnomérné a
prirozené osvétleni. Tento typ zrcadel spojuje estetiku s
funkénosti tak, ze se rdm stavé soucasti architektury
prostoru, zatimco svétlo zlistavé soustiedéno presné
tam, kde je pfi kazdodenni péci potieba. Je to idedlni
volba pro zakazniky, ktefi hledaji vyvazené reseni mezi
designem a praktickym osvétlenim. Ovladani: Dotykové
senzory + moznost ovladani nasténnym vypinacem
Nastaveni barvy svétla: Ano Barva svétla: Nastavitelnd v
rozsahu 2750-6500 K (od teplé po studenou bilou)
Funkce stmivani: Plynulé stmivani Pamét nastaveni:
Automaticka pamét nastaveni Podsviceni Pfimé LED
osvétleni Konstrukce osvétleni: K rovnomérnému
rozptylu svétla zrcadlo disponuje akrylovym matovanym
difuzorem Integrace LED: Led diody jsou zabudované v
rédmu LED ¢ip: Nejmodernéjsi LED ¢ipy SMD 2835 LED
pasek - hustota ¢ipl: 192/m (96+96/m) Zivotnost LED
¢ipl: Az 50 000 hodin CRI 80 Materil: Zrcadlové sklo,
hlinik Material konstrukce: Rdm zrcadla a kryt zdroje
jsou vyrobeny z hliniku Tloustka skla: 5 mm Ochrana pri
rozbiti: Bezpecnostni félie Stupen ochrany: IP 44
Certifikace: Cesky certifikat CE Umisténi: Montaz na
sténu Moznost upevnéni vertikalné i horizontalné
Montézni prislusenstvi: Soucasti baleni je montazni sada
a kabelova spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabalené pro
prepravu kuryrni sluzbou Kvalita osvétleni LED: Cinitel
starnuti = 0,95; Mihani-Flicker = 0,005, Stroboskopicky
jev = 0,008 Prikon: 34 W, svételny tok: 5440 Im Rozmér:
v: 700 mm $: 37 mm d: 1000 mm Hmotnost: 11,8 kg
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