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Objednací kód TOR570Z4LP 
Malé balení 1,00 
Výrobce PROFIGRASS 
Jednotka ks 

Cena bez DPH 69,35 Kč
Cena s DPH 83,91 Kč

Prodejna Masná: 10,0 ks
Prodejna Slovinská: 3,0 ks

https://neuman.cz/manufacturer/profigrass
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Popis
Postřikovače Toro řady 570Z splňují veškeré požadavky
instalačních firem pro domácí zahrady i servisních
techniků, kteří chtějí pracovat s jednou univerzální
typovou řadou. Bezprůtočné stírací těsnění zabraňuje
úniku vody při vysunování, čímž umožňuje umístění
většího počtu postřikovačů do jedné větve bez poklesu
tlaku. Díky nízkotlaké zatahovací pružině umožňuje
model 570Z LP spolehlivé vysunutí a zasunutí i při
nižším tlaku. Tím je vhodný zejména pro nízkotlaká
čerpadla a studniční systémy. Postřikovač je účinný do
převýšení až 3 m. Postřikovač je vybaven rohatkovým
výsuvníkem, který umožňuje snadné a přesné nastavení
výseče u výsuvných modelů. Kompaktní víčko o
průměru 50 mm je méně nápadné a snižuje riziko
poškození vlivem prostředí nebo vandalismu. Tlakem
aktivované stírací těsnění umožňuje, aby voda protékala
pouze při zasouvání, což eliminuje obtékání při
vysouvání. Tím se snižuje množství nevyužité vody a
umožňuje se použít větší počet hlavic na jeden ventil.
Díky této funkci jsou rozprašovací hlavice řady 570Z
skvělou volbou pro zákazníky, kteří chtějí efektivně řídit
spotřebu vody. Další vlastnosti zahrnují zatahovací
pružinu z nerezové oceli a nízkotlaké těsnění s hodnotou
1,0 bar (15 psi) u modelů LP, což zajišťuje kompatibilitu
s nízkotlakými systémy. Všechna tělesa jsou dodávána s
nasazenou vypouštěcí zátkou. Technické parametry:
Výška těla: 10 cm (4") Dostřik: 0,6–7,9 m (dle trysky)
Provozní tlak: 1,0–5,2 bar (15–75 psi) Přívod: 13 mm s
vnitřním závitem BSP Průměr tělesa: 35 mm Průměr
víčka: 50 mm Záruka: 2 rokyPostřikovač Toro 570Z LP
se dodává bez trysky, což umožňuje jeho přizpůsobení
konkrétním požadavkům zavlažování. Díky odolné
konstrukci, úsporným vlastnostem a široké kompatibilitě
je ideální volbou pro zahrady, parky i komerční
závlahové systémy.

Výrobce PROFIGRASS 


