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Popis

Prepinac: Oto¢ny prepina¢ BLUECLICK - pro snadnou
bezSroubovou instalaci vnéjsi krytky, BLUETUNE
dodate¢né nastaveni pozice vnéjsi rlzice +/- 3,5°,
Funk¢ni jednotka, Funkéni jednotka pripevnénd
Srouby, Ram rdzice, Kulata rozeta, Kryci objimka
Mechanické dily: @ 35 mm keramicka kartuse pro
ovladani teploty a pritoku vody Pokrocilé funkce:
Télo baterie z mosazi DZR Barva: Chrom
Teplota:Funkce pro nastaveni maximaini teploty a
pritoku vody, Nastavitelny omezovac teploty vody
(soucasti dodavky, moznost dodatecné instalace)
Prltok pri 3 barech: 0.35/0.35I/s (21 / 21 I/min)
Zdroj teplé vody: max. +80°C Material: Mosaz
Pracovni tlak: 0.5 - 10 bar

Neuman velkoobchod Cash & Carry a.s.
Masna 481/7b, Brno, 602 00

Objednaci kéd HNS89909003
EAN 4015474278707
Vyrobce Hansa
Jednotka ks
Malé baleni 1,00
Prodejna Masna: Nenfi skladem
Prodejna Slovinska: Neni skladem
Dalsi informace

Hmotnost [kg] 1,8 kg
Ovladani baterie Pdka
Vyrobce Hansa
Barva Chrom
Série HANSAPRIMO
Materidl Mosaz
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https://neuman.cz/manufacturer/hansa

