RFTI-20 Teplotni a vihkostni senzor
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Objednaci kod
Malé baleni
Vyrobce
Jednotka

Kdd vyrobce

Cena bez DPH
Cena s DPH

Prodejna Masna:
Prodejna Slovinska:

Popis

Integrovanym digitalnim snimacem méfi teplotu a
vlhkost v rozsahu -10 az +50 °C a v pravidelnych
intervalech 20 min. ji posild do systémového prvku
(eLAN-RF, RF-Touch). Pfi ndhlé zméné teploty i
vlhkosti vysle signal do 1 min. Bateriové napajeni
(2x 3 V baterie CR 2032 - soucasti baleni) s
zZivotnosti cca 1 rok (dle cyklovani okolni teploty).
Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v pfipadé
nedostatecného signalu mezi ovladacem a prvkem
pouzijte opakovac signalu RFRP-20 nebo prvky s
protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuji.
Komunikacni frekvence s obousmérnym protokolem
RFIO. TECHNICKE PARAMETRY Napdjeci napéti: 2 x
3V baterie CR 2032 Pracovni teplota: -10...4+50 °C
Kryti: IP30 Rozméry: 75 x 25 x 13 mm

Vyrobce

ELEPRFTI20
1,00

Elko EP

ks

3401

919,70 K¢
1112,84 K¢

Neni skladem
Neni skladem

Elko EP


https://neuman.cz/manufacturer/elko-ep

