SANIACCESS1 sanitarni kalové cerpadlo

» Cerpadla a Gprava vody » Pfeerpavaci stanice

Popis

Saniaccess 1 sanitarni kalové Cerpadlo je revolu¢ni
vyrobek s jednoduchym servisnim pristupem k
rezacimu Ustroji a elektrickym ovlddacim prvkdm.
Jeho hlukové parametry jsou obdobné jako u
vyrobk{ rady Silence.Instalace a Udrzba sanitarniho
kalového Cerpadla Saniaccess 1 je velmi snadna.
Precerpd odpadni vody z WC a koupelny azdo 5 m
vySka nebo 100 m vzdalenosti. Elektrické vlastnosti:
Napéti (V): 220-240 Frekvence (Hz): 50-60 Spotieba

motoru (W): 400 Trida ochrany: IP44 Elektricka trida:
| Hladina hluku (dB(A)): 46 Hydraulika: Pocet vstup(:

1 Vnéjsi prdmér vstupu (mm): 100 Vnéjsi primér
vytlaku (mm): 22/28/32 T° max. vstupni vody: 35°C
Doporucena Cerpaci vyska max (m): 5 Délka vytlaku
(m): 100 Typ obéZného kola/fezaciho Ustroji: NizZ s
jednou Cepeli Vyska aktivace (mm): 95

Objednaci kod

Malé baleni
Vyrobce

Jednotka

Recykla¢ni poplatek

SFASA1

1,00

SFA Sanibroy
ks

3,36 K¢ bez DPH

Saniaccess 1 - sanitarni kalové Cerpadlo pro vybudovani
dal$iho WC s jednoduchym servisnim pristupem. | v téch
nejmensich mistnostech je pfipadny servis otdzkou nékolika

malo minut.

Cena bez DPH
Cena s DPH

Prodejna Masna:
Prodejna Slovinska:

Vyrobce

11 798,00 K¢
14 275,58 K¢

2,0 ks
2,0 ks

SFA Sanibroy


https://neuman.cz/manufacturer/sfa-sanibroy

