SANIACCESS?2 sanitarni kalové cerpadlo, WC + 2
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Popis

Saniaccess 2 je sanitarni kalové Cerpadlo umoznujici
realizovat kompletni WC s umyvadlem tam, kde jej
potrebujete mit. Velkou vyhodou je moznost
rychlého a jednoduchého servisniho zasahu bez
nutnosti demontovani WC ¢i viastniho ¢erpadla.
Instalace a bezpecna Udrzba sanitarniho kalového
Cerpadla je velmi snadnd. PfeCerpa odpadni vody z
WC a koupelny az do 5 m vysky nebo 100 m
vzdalenosti. Elektrické vlastnosti: Napéti (V):
220-240 Frekvence (Hz): 50-60 Spotfeba motoru
(W): 400 Trida ochrany: IP44 Elektricka trida: |
Hladina hluku (dB(A)): 46 Hydraulika: Pocet vstup(:
2 Vnéjsi prdmér vstupu (mm): 100, 40 Vné&jsi prdmér
vytlaku (mm): 22/28/32 T° max. vstupni vody: 35°C
Doporucena Cerpaci vyska max (m): 5 Délka vytlaku
(m): 100 Typ obézného kola/fezaciho Ustroji: Niz s
jednou Cepeli Vyska aktivace (mm): 95

Recykla¢ni poplatek 3,36 K¢ bez DPH
Objednaci kéd SFASA2
Malé baleni 1,00
Vyrobce SFA Sanibroy
Jednotka ks

Saniaccess 2 - sanitarni kalové ¢erpadlo se snadnym
servisnim pristupem precerpd odpad z WC a umyvadla tam,
kam potrebujete.

Prodejna Masna: Neni skladem
Prodejna Slovinska: Neni skladem
Vyrobce SFA Sanibroy


https://neuman.cz/manufacturer/sfa-sanibroy

