Termofrost E 51, teplonosna kapalina do topnych
systému

» Chemie a tésnéni » Chemie pro topné systémy

Objednaci kéd TERMOFROSTE/05
Malé baleni 3,00
Vyrobce AGRIMEX
Jednotka ks
Velké balenf 90,00
Cena bez DPH 434,62 K¢
Cena s DPH 525,89 K¢
Prodejna Masna: >20 ks
Prodejna Slovinska: 4,0 ks
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Termofrost E 51, teplonosna kapalina do topnych
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Popis

AGRIMEX - TERMOFROST E Kapalina na bazi
etylenglykolu s nizkym bodem tuhnuti a vynikajicimi
teplonosnymi viastnostmi, kterou dodavame jako
koncentrat. Kapalina se pouziva pro prenos tepla a
chladu v uzavienych topnych a chladicich

iV v/

Vyrobce

dosahuje Termofrost E pfi koncentraci 68 %,
mrazuvzdornost roztoku s vodou uddava tabulka.
Pouzitelnost kapaliny vyrobené z koncentratu je do
cca + 165 °C az 185 °C. Termofrost E obsahuje
multifunkéni inhibitory, chranici kovové ¢asti
systémdi pred korozi az do poméru redéni 1: 2 (33
% roztok). Pri vys$sim stupni redéni doporucujeme
doplnéni roztoku o pfislusny pridavek inhibitoru.
Redéni doporu¢ujeme provadét destilovanou nebo
demineralizovanou vodou. Termofrost E je mozné
pouzit pro vSechny kovové materidly mimo zinku a
pro vétsinu plastd s prihlédnutim k jejich tepelné
odolnosti. Pro zajisténi pozadované mrazuvzdornosti
se koncentrat Termofrostu E fedi dle nasledujici
tabulky: TermofrostE: 1/1/1/1Voda:1/1,5/2/
3 Bod tuhnuti: -35°C/-24°C/-17°C/-13°C
Predpokladdana Zivotnost kapaliny: 3 roky a vice.
Barva: modrd
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