Tésnéni ploché guma

» Chemie a tésnéni » Tésnéni » Ploché tésnéni

Objednaci kéd TGMATKA
Vyrobce TESNENI NYVLT
Jednotka ks
Cena bez DPH od 2,99 K¢
Cena s DPH od 3,62 K¢
Prodejna Masna: >5 000 ks

Prodejna Slovinska:

PVOp!S, Y . ) ) . o Vyrobce
Tésnéni prevlecnych matic ploché, pryz EPDM Technické

Skladem >3 000 ks

TESNENI NYVLT

parametry: material: pryz EPDM tvrdost: 70 °ShA
hustota: 1,12 g/cm3 taznost: 250 % pevnost v tahu: 11
N/mm?2 barva: ¢ernd pracovni teplota: -40 °C/+120 °C
(kratkodobé +140 °C) Parametry odolnosti: odolnost
vici 0zénu: dobra odolnost odolnost vici povétrnostnim
vliviim: dobra odolnost odolnost vici kyselinam: dobra
odolnost odolnost vici silnym zasadam: dobra odolnost
odolnost vici odéru: vhodna odolnost vici olejim: neni
odolna odolnost vici benzinu: neni odolna PouZiti:
rozvody pitné a uzitkové vody: ANO rozvody teplé vody:
ANO rozvody plynu: NE

Neuman velkoobchod Cash & Carry a.s. +420 777 703 260
Masna 481/7b, Brno, 602 00 eshop@neuman.cz

31.12.2025 20

:34
1/1


https://neuman.cz/manufacturer/tesneni-nyvlt

