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Popis

Termostatickd hlavice Honeywell TheraPro HR90 je
elektronicky reguldtor vynikajici modernim
provedenim a funkcemi, které pfispivaji k
energetickym Uspordm. Tato elektronicka hlavice se
pouziva jako samostatné zafizeni, ktera se nasazuje
na termostatické ventily a slouzi pro lokaini regulaci
vytapéni prostrednictvim otopnych téles. Hlavice se
vyznacuje velikym vyklopnym podsvicenym
displejem a jednoduchym ovladanim. Diky
jednoduchému uzamykajicimu mechanismu je
mozné hlavici jednodusSe a rychle nainstalovat na
termostaticky ventil. Implementovany princip
regulace umoziuje nastaveni az 3 ¢asovych
program{. Ihned po instalaci hlavice HR90 je
aktivovan prednastaveny program. Na hlavici mohou
byt nastaveny rlizné provozni rezimy a funkce:
Rezim automaticky, ECO a manudlni Prazdniny,
party a den volna (specialni program pro jeden volny
den) Usporné funkce: Funkce otevieného okna -
uzavreni ventilu pfi otevfeném okné. V ECO rezimu
dochdzi k poklesu prostorové teploty o 30C
Optimalizované fizeni prostorové teploty - hlavice
vypocitdva kdy ma byt ventil otevien a uzavien tak,
aby bylo dosazeno pozadované prostorové teploty.
Hlavni rysy: Novy atraktivni vzhled, vyrobeno z
vysoce kvalitniho plastového materialu, leskly
povrch Podsviceny displej s vynikajici Citelnosti a
ostrym zobrazenim textu PrizpUsobitelny Uhel
naklonu displeje, nastavitelnad poloha v rozmezi 0 -
40° Vybér z rlznych jazykl vcetné ¢estiny Rychla
montaz a uvedeni do provozu diky jednoduchému
nasazeni na ventil a 3 pfednastavenym ¢asovym
program{m Instalace na nejuzivanéjsi termostatické
ventily, pfipojovaci zavit M30x1,5 (v baleni adaptér
pro ventil Danfoss RA a adaptér M28x1,5 -
Comap/Herz) Rlizné funkce pro zvlastni dny a
prilezitosti (dovolend, party, samostatny casovy
program pro zvlastni den) Doplfikové funkce pro
Usporu energie jako ECO rezim, detekce otevieného
okna a optimalizace vytdpéni Moznost pripojeni jak
externiho snimace pro méreni pokojové teploty a
zménu nastaveni Zddané hodnoty, tak okenniho
kontaktu (kabelem) Casovy program ulozeny v
hlavici je mozné prekopirovat do dalSich hlavic
Ochrana proti odcizeni hlavice i baterii Détska
pojistka
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