Trubka PERT-AL-PERT 32x3 mm, 50 m
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Objednaci kéd ALPERTTR32/50
Malé baleni 50,00
Jednotka m
Cena bez DPH 96,00 K¢
Cena s DPH 116,16 K¢
Prodejna Masna: >20m
Prodejna Slovinska: 13,0 m

Popis

Vicevrstvé trubky PERT-AI-PERT maiji hlinikovou vrstvu
svarenou laserem, coz je kvalitativni krok vpred oproti
dfive pouzivanym feSenim zalozenym na prekryvani
hlinikové vrstvy. Technické vlastnosti: Plasty PERT jsou
netoxické, neutralni ve vztahu k vodé. Recyklovatelna.
Uspora energie diky nizkym tlakovym ztratdm a nizké
tepelné vodivosti PE-RT Il. Flexibilita bez tvarové paméti
- polomér ohybu je 4-5 Dz. Celkova nepropustnost
kysliku diky hlinikové vrstvé. Nizka hmotnost. Nizky
koeficient tepelné roztaznosti - koeficient tepelné
roztaznosti srovnatelny s ocelovymi nebo médénymi
trubkami. Snadna manipulace. Provozni parametry:
Rozvody pitné vody: (horka a studend): tepl. 20 °C/60
°C; tlak 10 bar Rozvody topeni: Teplota 95 °C; tlak 3 bar
/ Teplota 90 °C; tlak 6 bar Rozsah aplikace: Ustfedni
topeni - pfipojeni radiator(. Instalace podlahového a
sténového vytapéni. Rozvody pitné vody.
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