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Objednaci kéd TOROT
Vyrobce PROFIGRASS
Jednotka ks
Cena bez DPH 121,60 K¢
Cena s DPH 147,14 K¢
Prodejna Masna: Neni skladem
Prodejna Slovinska: Neni skladem
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Popis

. . ) - y . Vyrobce
Rada rozpraSovacich trysek Precision™ od spoleCnosti

PROFIGRASS

Vv

diky nimZ mohou profesionalové v oblasti zavlazovani
snadnéji ridit spotrebu vody, snizit jeji odtékani i
naklady zdkaznikd za vodu. Srazkovy Uhrn
rozprasovacich trysek rady Precision™ 25 mm/h
zajistuje pomalejsi a rovnomérnéjsi pouziti vody bez
negativniho dopadu na okolni krajinu. Tyto trysky jsou k
dispozici se sirokou nabidkou vyseci a dostrikd a také s
vnitfnim ¢i vnéjSim zavitem. Jsou proto idedlni pro
rozsahlé instalace i pro dodate¢nou montaz.
Rozprasovaci trysky rady Precision™ jsou nyni vybaveny
tlakovou kompenzaci. To je dalsi vylepseni uz tak
bezkonkurencnich rozprasovacich trysek ve svém oboru.
Vlastnosti a vyhody Diky patentované technologii H20
Chip a absenci pohyblivych soucasti vytvari kazda
rozprasovaci tryska rady Precision™ jeden nebo nékolik
vysokou frekvenci oscilujicich paprskd, coz umozriuje
dosahnout pozadovaného dostriku se spotrebou vody
nizsi o jednu tretinu. Maximalni G¢innost zavlazovani.
Rozprasovaci trysky rady Precision™ umoznuji jako
prvni svého druhu dosdhnout srazkového Ghrnu 25
mm/h, ktery 1épe odpovida rychlosti vsakovani vody do
pldy. Diky niz§imu srazkovému dhrnu a velmi
rovnomérné distribuci vody predstavuje tato rada
nejucinnéjsi trysky v rozsahu 1,5-4,6 m. Tlakova
kompenzace RozpraSovaci trysky rady Precision™ s
tlakovou kompenzaci zajistuji srdazkovy thrn 25 mm/h a
minimalizuji mlzeni pfi vstupnim tlaku nad 2,8 bar, coz
minimalizuje potrebu regulace vodniho sloupce za
zlomek nékladd. Efektivita konstruk¢éniho reseni a
dodate¢né montaze Nizsi hodnota prdtoku
rozprasovacich trysek rady Precision™ maximalizuje
Gcinnost tohoto designu a diky pouziti mensiho poctu
ventild a fidicich stanic pfinasi celkové Gspory na
materidlu. Kromé toho Ize u jiz existujicich nizkotlakych
systémi provést jednoduchou modernizaci stavajicich
trysek s vysokym prdtokem. Ovéreni vykonnosti
nezavislou organizaci Rozprasovaci trysky rady
Precision™ byly podrobeny testovani a ovérovani
vykonu v provoznich podminkach v Centru pro
zavlazovaci technologie (CIT). Disk ke kompenzaci tlaku
Elastomerovy disk PCD se otevira a zavird v reakci na
zménu vstupniho tlaku, aby byl zachovan optimalni
vykon trysky. Modely PCD, jez jsou doporuceny k pouziti
v systémech pracujicich nad 2,8 bar, je mozné snadno
rozpoznat podle ¢erveného napisu Toro v horni ¢asti
trysky. PFi zkraceni dostriku az o 25 % z{stava srazkovy
Ghrn zachovan. Vyrovnany srazkovy dhrn mezi riznymi
dostriky Sitko pfipevnéné k trysce pro snadné vloZeni do
rozprasovaciho télesa Funkni u viech rozpraSovacich
téles.
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