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Jednotka

Recykla¢ni poplatek

IMVICZEUS32
1,00

IMMERGAS

ks

54,15 K¢ bez DPH

Cena bez DPH
Cena s DPH

47 180,00 K¢
57 087,80 K¢
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Popis

Immergas VICTRIX Zeus 32 je nasténny kondenzalni
kotel se systémem adaptivniho fizeni spalovani o
tepelném vykonu 4,0 - 32,0 kW urceny k vytapéni a
ohrevu TUV ve vestavéném nerezovém bojleru o
objemu 45 litrd. Kotel VICTRIX Zeus 32 je vybaven
modulovanym, energeticky Uspornym cCerpadlem. Po
dopojeni venkovni sondy (3.014083, volitelné
prislusenstvi) je ekvitermni regulace v zakladni
vybaveé kotle. Ke kotli Ize samozrejmé pripojit ridici
jednotku CARV2 (v dratovém ¢i v bezdratovém
provedeni). Oba typy modula¢nich fidicich jednotek
umoznuji monitorovani kotle a regulaci v zavislosti
na aktualnich klimatickych podminkach.. Dale
elektronika kotle umoziuje pfipojeni zénovych
jednotek DIM ErP nebo samostatnou zénovou
centralu. Tfida sezonni energetické GCinnosti
vytadpéni - A Tfida energetické ucinnosti ohfevu TUV
- A Deklarovany zatézovy profil - XL Energeticky
Usporné modulované Cerpadlo Samonastavitelny
plynovy ventil - automatickd kontrola spalovani
Elektrické kryti IPX5D Nerezovy vestavény bojler
TUV Nerezova spirala bojleru TUV Nastavitelny by-
pass je v zakladni vybavé Moznost cirkulace TUV po
instalaci rozsirujici sady do kotle Moznost pfripojit
zénové jednotky DIM ErP Ekvitermni regulace v
zakladni vybavé MozZnost pfipojeni modula¢niho
termostatu CARV2 Ttida NOx - 6 H2READY

Vyrobce

IMMERGAS



